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SMJEŠTENI U NAJVIŠEM DIJELU STUBIŠTA

+4.46+2.75

12 13

novoplanirano negrijano ostakljeno
evakuacijsko stubište 2

1495
290

20
a

14
95

64
4

20

1495
290

20
a

1.30

E
I
 
9
0

E
I
 
9
0

+7.97+6.215

21
5

19
5

1a (2
10

)2
95

(1
10

)1
95

1b

10x17.55
9x28.00

10x17.55
9x28.00

10x17.55
9x28.00

12 13

novoplanirano negrijano ostakljeno
evakuacijsko stubište 2

1495
290

20
a

14
95

64
4

20

1495
290

20
a

h=
11

0c
m

og
ra

daO2

2.31

E
I
 
9
0

E
I
 
9
0

1.kat

2.kat

3.kat

+4.46

+7.97

+11.48

+14.95

PRIZEMLJE,KAT I, KAT II,
KAT III:
VANJSKO ČELIČNO
STUBIŠTE

14
93

7
28

5
22

8
5

17
0.5

5
17

0.5
5

17
0.5

5
17

0.5
5

17
0.5

5
17

0.5
5

16
1

6

6 88.2 5 88.7 5 88.2 6
287

7
28

5
22

8
5

17
0.5

5
17

0.5
5

17
0.5

5
17

0.5
5

17
0.5

5
17

0.5
5

16
1

6
14

93

6 88.2 5 88.7 5 88.2 6
287

6 42 5 7 71.5 7 5 85.5 5 85.5 5 85.5 5 85.5 5 85.5 5 42 6
53 85.5 505.5

644
7

28
5

16
3

7
5

53
5

17
0.5

5
17

0
5.5

17
0.5

5
17

0.5
5

17
0.5

5
17

0.5
5

16
1

6

21
0

12
83

14
93

OTVORI ZA ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
TLOCRTNE POVRŠINE MIN. POVŠINE 1 m²
SMJEŠTENI U NAJVIŠEM DIJELU STUBIŠTA

OTAKLJENA VANJSKA FRONTALNA STIJENA STUBIŠTA S JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA U DONJEM DIJELU S
PANIK OKOVOM I DVA PROZORA ZA ODIMLJANVANJE U GORNJEM POLJU VEZANIM NA VATRODOJAVU, DIMENZIJE
PREMA SHEMI.

OKVIRI OD  ALUMINIJSKIH PROFILA. JEDNOSTRUKO OSTAKLJENJE +  VENTILACIJSKE REŠKE.  BOJA NATUR ALUMINIJ.

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
INOX IZVEDBI.

OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST.
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

DIMENZIJE (m2)

2 x 97,00m²

OKVIRI OD  ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE BEZ DODATNIH ZAHTJEVA OSIM ZA VATROOTPORNOST EI 90 ( 90
MINUTA).  BOJA NATUR ALUMINIJ.

OTAKLJENA VANJSKA BOČNA STIJENA STUBIŠTA VATROOTPORNOSTI EI 90 ( 90 MINUTA), DIMENZIJE PREMA SHEMI.

STIJENU OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. SVA SPOJNA SREDSTVA U
INOX IZVEDBI.

DIMENZIJE (m2)

4 x 44,00m²
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